
Industrieheizlüfter ortsfest

Effektiv und vielseitig einsetzbar

Heizlüfter ‚Panther‘ bewähren sich zur Be-

heizung, Trocknung und Lüftung z. B. von 

Werkstätten, Sporthallen, Geschäften, Ver-

einslokalen und Trockenräumen. 

Ausführung: Erhältlich in den Leistungen 

20 kW und 30 kW für größere Industrie-

räume. Über zusätzliche Steuergeräte 

können Heizleistung und Drehzahl des 

Lüfters gesteuert werden – im Rahmen 

der max. Leistung des Steuergerätes bis 

zu 6 Heizlüfter gleichzeitig. 

Ventilator mit 1-Phasen-Motor, Thermokon-

takt, Kugellager, separatem Störmeldekontakt 

und rückstellbarem Übertemperaturschutz. 

Durch die variable Wandkonsole ist die 

Ausblasrichtung nach unten oder zur Seite 

wählbar. 

SE 06 N 6 400 20 900-1300 450 x 520 x 510 21 

SE 09 N 9 400 30 900-1300 450 x 520 x 510 22 

SE 12 N 12 400 40 900-1300 450 x 520 x 510 22 

SE 15 N 15 400 50 900-1300 450 x 520 x 510 22 

SE 135 N 10/13,5 440/500 33/45 900-1300 450 x 520 x 510 23 

SE 20 N 20 400 31 1900-2600 580 x 480 x 550 34 

SE 30 N 30 400 47 1900-2600 580 x 480 x 550 34 

SE 305 N 23/30 440/500 36/47 1900-2600 580 x 480 x 550 34 

Typ Leistung kW Spannung V
Temperaturerhöhung 

Durchgangsluft °C
Luftförder-

volumen m³/h
Abmessungen 
(B x H x T) mm Gewicht kg

Ortsfeste Heizlüfter

 Industrieheizlüfter Panther 6, 9, 12, 13, 15, 20 und 30 kW

  

PP 15 Steuergerät für SE 06 N - SE 15 N  

PP 20 Steuergerät für SE 20 N                 

PP 30 Steuergerät für SE 30 N, SE 305 N      

Zubehör                                
Steuergeräte zur Regelung der Luftleistung 
und der Heizleistung (kein Thermostat!).
                                                        

SE 20 N - SE 30 N

SE 06 N - SE 15 N

Oberfläche:    Gehäuse: Stahlblech,
                             weiß lackiert RAL 9016

Ventilator:    2-stufig

Geräuschpegel:    39 - 47 db (A)

Leistungsstufen:    0 - 1/2 - 1

Schutzart:    IP 44

Alle Geräte sind SEMKO-geprüft.

Technische Daten

 

Lieferung frei Haus!

Um der Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 zu entsprechen, muss das Gerät mit dem 

Thermostat TAP16R (Zubehör) installiert werden. Das TAP16R verfügt über einen adaptiven 

 Start, ein Wochenprogramm und den Modus „Fenster offen“.
Elektronischer Thermostat TAP16R 

siehe Seite 42


