
Akumuliatorinis
kabiakalis

DST112Z
18V • 7 – 10 mm
Vien  kart  visiškai krovus akumuliatorių (BL1830B)
galima segti 6 000 kabių.

Pro patogų d tuv s langel  matyti likusių kabių
skai ius. Trijų lygių akumuliatoriaus indikatorius rodo
jo krovos lyg .

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V -
Vinies storis 0,5 - 0,7 mm
S varos plotis 10 mm
S varos ribos 7 - 10 mm
Metalin  viela 0,5 x 0,7 mm
Vinių talpa 150
Nominali baterijos tampa 18 v
Akumuliatoriaus apsaugos sistema ✓
Garso sl gio lygis (LpA) 76 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys) 3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) ≤ 2,5 m/sec²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys) 1,5 m/sec²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-
procedūra 01/2003)

1,5 - 1,8 kg

Produkto išmatavimai (I x P x A) 235 x 94 x 165 mm
tampa LXT ✓

EAN 0088381817844

Nuoroda  produkto puslap  - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• Paprastesnis kabių tvirtinimas – iki 6000 kabių vienu
krovimu.

• Greitam ir paprastam, statybinių pl velių ir medžiagų,
tvirtinimui.

• Kontaktinio kalimo funkcija serijiniam darbui.
• Ergonomiška gumuota rankena.
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SUSIJ  PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina sk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821550-0
Makpac lagaminas nr.2

F-81518
Kab s 10x7mm, 2500vnt.

F-81521
Kab s 10x10mm, 2500vnt.

KITA

Vartotojo vadovas
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