
Akumuliatorinis
viniakalis 18GA, 18V

DFN350Z
Be akumuliatorių ir kroviklio!

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V -
Vinies ilgis 15 - 35 mm
Vinies storis 1,2 mm
Vinių talpa 110
Nominali baterijos tampa 18 v
Akumuliatoriaus apsaugos sistema ✓
Garso sl gio lygis (LpA) 81 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys) 3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) ≤ 2,5 m/sec²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys) 1,5 m/sec²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-
procedūra 01/2003)

2,1 - 2,4 kg

Produkto išmatavimai (I x P x A) 257 x 79 x 228 mm
tampa LXT ✓
Kab s tipas 18 Ga

EAN 0088381882750

Nuoroda  produkto puslap  - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• Dvigubas jungiklis - saugo nuo atsitiktinio suveikimo.
• Dvigubos apsaugos jungiklis.
• Darbinis šviesos diodas.
• Ergonomiška gumuota rankena.
• rankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema

užtikrina, kad rankis atsijungtų automatiškai nukritus
krovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir
prailginimas jos tarnavimo laikas.
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SUSIJ  PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina sk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821550-0
Makpac lagaminas nr.2

F-31883
Dukert tapiņnaglas 1,2x25mm, 18ga,

F-31896
Dykert smeig s 1,2x30mm, 18ga,

F-31915
Smeig s 1,2x35mm, 18ga, 5000vnt

KITA

Vartotojo vadovas
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DFN350.pdf

