
Akumuliatorin
maišykl

DUT130Z
18V • 0 – 1 300 min-¹
Tinkama naudoti su maišymo ment mis iki 165mm
skersmens.

Su pilnai krautu 18V, 6.0Ah akumuliatoriumi veikia
iki 40 minu ių.

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Variklio be anglinių šepet lių ✓
Nominali baterijos tampa 18 v
tampa LXT ✓
Li-ion akumuliatorius 18V -
Akumuliatoriaus apsaugos sistema ✓
Greitis be apkrovos 0 - 350 / 0 - 1300

min-¹
Ašies sriegis 1/2" / M14
Šonin  rankena ✓
Garso sl gio lygis (LpA) 74 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys) 3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) ≤ 2,5 m/sec²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys) 1,5 m/sec²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-
procedūra 01/2003)

2,5 - 2,8 kg

Produkto išmatavimai (I x P x A) 320 x 89 x 231 mm

EAN 0088381873413

Nuoroda  produkto puslap  - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• Dispersinių dažų, plytelių klijų, statybinio tinko ir
glaisto maišykl .

• Reguliuojami sūkiai.
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SUSIJ  PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina sk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

A-43692
Maišyklio diskas

GALIMI PRIEDAI

A-43692
Maišyklio diskas

P-22012
Maišiklis M14 tvirtinimu

P-22040
Maišiklis M14 tvirtinimu

P-22056
Maišiklis M14 tvirtinimu

194254-0
Griebtuvas 13mm, 1/2"-20UNF

168349-5
Maišyklio disko tvirtinimas

A-43670
Maišyklio diskas

A-43686
Maišyklio diskas

KITA

Vartotojo vadovas
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