
AKUMULIATORINIS
DULKIŲ SIURBLYS

CL114FDWI
CL114FDWI
Veikia nuo montuoto 12Vmax 2.0 Ah Li-Ion
akumuliatoriaus

Ilgas veikimo laikas ir greitas krovimas • Didžiausias
oro srautas 1,4 m³/min • Didžiausias siurbimo sl gis:
50 mbar • Siurbimo galia - 35W

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Tool power source Battery
Nominali baterijos tampa 10,8 v
Li-ion akumuliatorius 10,8V 2,0
krovimo laikas 120 min
Maks. oro srautas 1,4 m³/min
Veikimo laikas 48 / 16 / 9 min
Dulkių bako talpa 0,5 L
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-
procedūra 01/2003)

1,0 kg

EAN 0088381728485

Nuoroda  produkto puslap  - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• Darbinis šviesos diodas.
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SUSIJ  PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina sk.PVM)
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/CL114FD.pdf

