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Informationen

PKB N Kabelbinder mit Kunststoffzunge

Art.-Nr. ID-Nr. Type VPE Breite Länge
min. / max.
Bündel-Ø

Zugkraft

05100125 050185 PKB N 2,5x100 100 2,5 mm 100 mm 2 / 21 mm 80 N

05100133 050193 PKB N 2,5x100 1.000 2,5 mm 100 mm 2 / 21 mm 80 N 

05100126 050186 PKB N 3,6x140 100 3,6 mm 140 mm 3 / 32 mm 130 N

05100134 050194 PKB N 3,6x140 1.000 3,6 mm 140 mm 3 / 32 mm 130 N

05100127 050187 PKB N 3,6x200 100 3,6 mm 200 mm 3 / 50 mm 130 N 

05100135 050195 PKB N 3,6x200 1.000 3,6 mm 200 mm 3 / 50 mm 130 N

05104073 054547 PKB N 3,6x280 100 3,6 mm 280 mm 3 / 76 mm 130 N

05104075 054549 PKB N 3,6x280 1.000 3,6 mm 280 mm 3 / 76 mm 130 N

05100129 050189 PKB N 4,8x178 100 4,8 mm 178 mm 4 / 45 mm 220 N

•   Kabelbinder mit Kunststoffzunge zum Einsatz im 
     Schaltschrankbau, in der allgemeinen Elektroinstallation,  
     zum schnellen Bündeln von Kabelsträngen, Schläuchen 
     etc. 
•   Zur Verwendung im Innenbereich
•   Material: Polyamid 6.6
•   Hohe Festigkeit
•   Hohe Steifigkeit
•   Hohe Abriebfestigkeit
•   Hohe Formbeständigkeit
•   Hygroskopisch (nimmt Wasser auf)
•   Halogen- und silikonfrei
•   Beständigkeit gegen Öle, Fette, KFZ-Treibstoffe und 
     andere organische Stoffe, Temperaturbeständig, 
     besonders Kälteresistent, auch bei niedrigen 
     Temperaturen nicht brüchig oder porös
•   Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C
•   Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und oxidierenden Chemikalien,  
     im Besonderen bei hohen Temperaturen
•   Farbe: natur
•   Stabiles Einrastverhalten
•   Kein Splitterbruch
•   Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase
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Art.-Nr. ID-Nr. Typ VE Breite Länge
min. / max.
Bündel-Ø

Zugkraft

05100137 050197 PKB N 4,8x178 1.000 4,8 mm 178 mm 4 / 45 mm 220 N

05104074 054548 PKB N 4,8x280 100 4,8 mm 280 mm 4 / 76 mm 220 N

05100131 050191 PKB N 4,8x360 100 4,8 mm 360 mm 4 / 102 mm 220 N

05105176 055754 PKB N 4,8X360 300 4,8 mm 360 mm 4 / 102 mm 220 N

05104420 054889 PKB N 7,8x360 100 7,8 mm 360 mm 5 / 100 mm 540 N

05105144 055678 PKB N 7,5X540 100 7,5 mm 540 mm 20 / 160 mm 540 N

05100233 050209 PKB N 9,0x780 100 9,0 mm 780 mm 40 / 235 mm 800 N

05105146 055680 PKB N 12,5X500 50 12,5 mm 500 mm 10 / 140 mm 1150 N

05105148 055682 PKB N 12,5X1000 50 12,5 mm 1000 mm 40 / 300 mm 1150 N


