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• Kapazitives Messverfahren
• Kein Stromfluss notwendig
• Erkennt spannungsführende Leiter an z. B. Kabelverbindungen, 

Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern usw.
• Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff
• Inkl. 2x Batterien (Typ AAA Micro)
• Einpolige Phasenanzeige
• Kontaktlose Spannungserkennung
• Prüfart: 1-polig

• Hinweis: Das Gerät darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die  
es konstruiert wurde. Hierzu sind besonders die Sicherheitshinweise, die Technischen Daten mit den  
Umgebungsbedingungen und die Verwendung in trockner Umgebung zu beachten.

PSP KL Kontaktloser Spannungsprüfer
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Art.-Nr. 05100603

ID-Nr. 050980

Typ PSP KL

VE 1

Anzeige optisch, LED

Spannungsbereich 110 - 1000V

Stromversorgung 2x 1,5V (Typ AAA Micro)

Messkreiskategorie CAT III 1000 V

Länge 160 mm

Breite 25 mm

Schutzart IP 40

Gewicht 45 g

Geprüft nach IEC/EN 61010-1


