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Informationen

PAEH Aderendhülse verzinnt

• Ohne Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 1
• Bauform: Standard
• Oberfläche: verzinnt
• Unisoliert
• Werkstoff: Kupfer

Art.-Nr. ID-Nr. Typ VE Nennquerschnitt Hülsenlänge

05104333 054807 PAEH 025V/5 100 / 1.000 0,25 mm² 5 mm

05104334 054808 PAEH 034V/5 100 / 1.000 0,34 mm² 5 mm

05101540 051876 PAEH 050V/6 100 / 1.000 0,50 mm² 6 mm

05101046 051419 PAEH 050V/6 500 / 10.000 0,50 mm² 6 mm

05104335 054809 PAEH 050V/10 100 / 1.000 0,50 mm² 10 mm

05101545 051881 PAEH 075V/6 100 / 1.000 0,75 mm² 6 mm

05101051 051424 PAEH 075V/6 500 / 10.000 0,75 mm² 6 mm

05101558 051894 PAEH 100V/6 100 / 1.000 1,00 mm² 6 mm

05101064 051437 PAEH 100V/6 500 / 10.000 1,00 mm² 6 mm

05101568 051904 PAEH 150V/7 100 / 1.000 1,50 mm² 7 mm

05101074 051447 PAEH 150V/7 500 / 10.000 1,50 mm² 7 mm

05101566 051902 PAEH 150V/10 100 / 1.000 1,50 mm² 10 mm

05101072 051445 PAEH 150V/10 500 / 10.000 1,50 mm² 10 mm

05101567 051903 PAEH 150V/18 100 / 1.000 1,50 mm² 18 mm

05101073 051446 PAEH 150V/18 500 / 10.000 1,50 mm² 18 mm

05101580 051916 PAEH 250V/7 100 / 1.000 2,50 mm² 7 mm

05101086 051459 PAEH 250V/7 250 / 5.000 2,50 mm² 7 mm

05101577 051913 PAEH 250V/10 100 / 1.000 2,50 mm² 10 mm

05101083 051456 PAEH 250V/10 250 / 5.000 2,50 mm² 10 mm
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Art.-Nr. ID-Nr. Typ VE Nennquerschnitt Hülsenlänge

05101578 051914 PAEH 250V/12 100 / 1.000 2,50 mm² 12 mm

05101084 051457 PAEH 250V/12 250 / 5.000 2,50 mm² 12 mm

05101579 051915 PAEH 250V/18 100 / 1.000 2,50 mm² 18 mm

05101085 051458 PAEH 250V/18 250 / 5.000 2,50 mm² 18 mm

05101090 051463 PAEH 400V/9 100 / 1.000 4,00 mm² 9 mm

05101089 051462 PAEH 400V/12 100 / 1.000 4,00 mm² 12 mm

05104336 054810 PAEH 600V/10 100 / 1.000 6,00 mm² 10 mm

05101095 051468 PAEH 600V/12 100 / 1.000 6,00 mm² 12 mm

05101096 051469 PAEH 600V/15 100 / 1.000 6,00 mm² 15 mm

05101060 051433 PAEH 1000V/12 100 / 1.000 10,00 mm² 12 mm

05101061 051434 PAEH 1000V/18 100 / 1.000 10,00 mm² 18 mm

05101077 051450 PAEH 1600V/12 100 / 1.000 16,00 mm² 12 mm

05104337 054811 PAEH 1600V/15 100 / 1.000 16,00 mm² 15 mm

05101078 051451 PAEH 1600V/18 100 / 1.000 16,00 mm² 18 mm

05104338 054812 PAEH 2500V/15 50 / 500 25,00 mm² 15 mm

05104339 054813 PAEH 2500V/18 50 / 500 25,00 mm² 18 mm

05104340 054814 PAEH 2500V/25 50 / 500 25,00 mm² 25 mm

05104341 054815 PAEH 3500V/18 50 / 500 35,00 mm² 18 mm

05104342 054816 PAEH 3500V/25 50 / 500 35,00 mm² 25 mm

05104343 054817 PAEH 5000V/18 50 / 250 50,00 mm² 18 mm

05104344 054818 PAEH 5000V/25 50 / 250 50,00 mm² 25 mm

05104345 054819 PAEH 7000V/25 25 / 100 70,00 mm² 25 mm

05104346 054820 PAEH 9500V/25 25  / 100 95,00 mm² 25 mm


