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Informationen

PIB 1015 / PIB 2519 Isolierbänder

Art.-Nr. ID-Nr. Type VPE Farbe Länge / Breite

05101197 051555 PIB 1015 10 / 200 schwarz 10 m / 15 mm

05101199 051556 PIB 1015 10 / 200 weiß 10 m / 15 mm

05101200 051557 PIB 1015 10 / 200 blau 10 m / 15 mm

05101201 051558 PIB 1015 10 / 200 grün-gelb 10 m / 15 mm

05101202 051559 PIB 1015 10 / 200 grau 10 m / 15 mm

05101203 051560 PIB 1015 10 / 200 rot 10 m / 15 mm

05101204 051561 PIB 1015 10 / 200 gelb 10 m / 15 mm

05101205 051562 PIB 1015 10 / 200 braun 10 m / 15 mm

05101206 051563 PIB 1015 10 / 200 grün 10 m / 15 mm

05101207 051564 PIB 1015 10 / 200 lila/violett 10 m / 15 mm

• Schwer entflammbar
• Ozon- und abriebfest
• Alterungs- und witterungsbeständig
• VDE geprüft
• Isolierend
• Anwendung: Erstelektroisolation, Kabelbaum-Fertigungen 

Schutz von Nieder-und Mittelhochspannungs- 
kabelspleissen, Farbcodierung, Industrielle Anwendbarkeit

• Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und  
Feuchtigkeit

• Hohe dielektrische Stärke und mechanischer Schutz
• Exzellentes Formanpassungsvermögen
• IMQ/VDE/ÖVE/CEBEC/SEMKO/NEMKO/DEMKO Zulassung
• Konform mit BS3924
• Blei-, chrom VI-, quecksilber- und kadmiumfrei
• Garantiert höhere Durchschlagsspannung und besseren 

mechanischen Schutz
• Temperaturfestigkeit zwischen 0°C bis +90°C 
• Lagertemperatur: 10°C bis 25°C
• Produkt vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter  

Sonnenstrahlung und Lösungsmitteldämpfe schützen
• Stärke: 0,15 mm
• Zugfestigkeit: 30 N/cm
• Bruchdenhnung: 170 %
• Haftung auf Stahl: 1,8 N/cm
• Dielktrische Stärke: 40 KV/mm
• Brennbarkeit: Selbstlöschend   
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Art.-Nr. ID-Nr. Typ VPE Farbe Länge / Breite

05101208 051565 PIB 1015 1 / 10

10 Farben-Set 
(schwarz, weiß, blau, 
grün-gelb, grau, rot, 
gelb, braun, grün, 

violett)

10 m / 15 mm

05101209 051566 PIB 2519 1 / 10 / 120 schwarz 25 m / 19 mm

05101210 051567 PIB 2519 1 / 10 / 120 weiß 25 m / 19 mm

05101211 051568 PIB 2519 1 / 10 / 120 blau 25 m / 19 mm

05101212 051569 PIB 2519 1 / 10 / 120 gelb 25 m / 19 mm

05101213 051570 PIB 2519 1 / 10 / 120 grün-gelb 25 m / 19 mm

05101214 051571 PIB 2519 1 / 10 / 120 rot 25 m / 19 mm

05101215 051572 PIB 2519 1 / 10 / 120 grau 25 m / 19 mm

05101216 051573 PIB 2519 1 / 10 / 120 grün 25 m / 19 mm

05101217 051574 PIB 2519 1 / 10 / 120 braun 25 m / 19 mm

05101218 051575 PIB 2519 1 / 10 / 120 lila/violett 25 m / 19 mm

05101219 051575 PIB 2519 1 / 10 / 120

Farben-Set (schwarz, 
weiß, blau, grün-gelb, 
grau, rot, gelb, braun, 

grün, violett)

25 m / 19 mm


