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Technisches Datenblatt 

•	 Birnenform 
•	 Gehäusematerial: Glas 
•	 Sockelmaterial: Aluminium
•	 Farbtemperatur: 2700 K
•	 Farbe: warmweiß
•	 Sockel: E27
•	 Betriebsspannung: 220-240 V 
•	 Netzfrequenz: 50 Hz 
•	 Farbwiedergabeindex (Ra) > 80 
•	 Maße: 60x106 mm 
•	 Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C 
•	 Brennlage: u360 
•	 EEK: A++
•	 Lebensdauer: 15000 h

PRFM / PRFDM LED Filament Birnenform matt

Art.-Nr. 05400614 05400613 05400617

Type PRFDM A60 8W PRFM A60 8W PRFM A60 6.5W

VPE 1 / 10 1 / 10 1 / 10

Watt 8 W (75 W) 8 W (75 W) 6,5 W (60 W)

Dimmbar ja nein nein

LED-Anzahl 6 6 4

Lichtstrom 1055 lm 1055 lm 810 lm

Nominelle Stromstärke: 39 mA 62 mA 55 mA

Elektr. Leistungsfaktor >= 0,89 0,56 0,51

Elektr. Verschiebungsfaktor >= 0,63 0,85 0,87

Gewicht. Verbrauch 8 kWh/1000h 8 kWh/1000h 7 kWh/1000h

Zündzeit < 0,4 Sek. 0,4 Sek. 0,4 Sek.

Schaltzyklen bis Ausfall > 50.000 50.000 50.000

Vorzeitige Ausfallrate allg. <= 5 % 5 % 5 %

Vorzeitige Ausfallrate 1000h <= 5 % 5 % 5 %

Lebensdauerfaktor 6000h 0,9 0,9 0,9

Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt 89 % 89 % 89 %

Farbkonsistenz initial < 6 6 6

Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom 1 Sek. 1 Sek. 1 Sek.

Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >= 0,8 0,8 0,8

Lampenlichtstromerhalt NLD >= 0,7 0,7 0,7

Informationen

BLD - Bemessungslebensdauer
NLD - Nominelle Lebensdauer
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PRFM / PRFDM LED Filament Birnenform matt

Dimmerliste für PRFDM A60 8W (Art.-Nr. 05400614)
Anzahl der Lampen

Es gibt zwei verschiedene Kennzeichnungen:

Unsere dimmbaren Leuchtmittel sind auf der Vorderseite durch einen DIMMABLE Schriftzug gekennzeichnet.
Bei nicht dimmbaren Produkten ist dieser nicht vorhanden. 

Achten Sie außerdem beim Kauf von PROTEC.class LED Leuchmittel unbedingt auf die 
Kennzeichnung auf der Rückseite der Leuchtmittelverpackung.


