
DOP000050

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

nkt instal CYKY

Gaminys: Instaliacinis kabelis

nkt instal CYKY 450/750V 2÷5 x 1,5÷10 mm²     PN-NKT-061-00

nkt instal CYKY 450/750V 7 x 1,5÷2,5 mm²        PN-NKT-061-00

NKT S.A.   

Ul. Gajowa 3   

43 - 254   Warszowice   Poland

Gamintojas:

Paskirtis: Kabeliai naudojimui taikomam reakcijos į ugnį taisyklėms

CPR - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, 

kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos

Atitiktis ES teisės 

aktams:

Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris

EZÚ - Elektrotechnický zkušební ústav; NB 1014

Esminės 

charakteristikos

Deklaruojamos 

eksploatacinės 

savybės

Darnioji techninė 

specifikacija

Pagal sistemą  AVCP

Reakcija į ugnį Eca EN 50575 3

Pavojingos medžiagos NPD EN 50575 3

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Papildoma 

informacija:

CE ženklinimas dėtas: 2016

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

Už ką ir kieno vardu pasirašyta

NKT S.A.

08.06.2017

Kondziolka Anna

Technology Manager
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