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Laikantysis gnybtas 

SO181.6

Tipas SO181.6
GTIN 6418677459849
Pavadinimas Laikantysis gnybtas

OLA (35)50-157 AlMgSi, su ratuku
Aprašymas Skirtas laidams su apvalkalu (OLA). Taip

pat atlieka montažinio skriemulio
funkcija tempiant laidininka.Iki 30 mm
skersmens laidininko sujungimai gali buti
pratempti per gnybta. Gnybtas neturi
palaidu detaliu, todel ji nesunku
montuoti sudetingomis salygomis.
Apvalkala prakertantis laidininko
tvirtinimo elemento dantukai sutepti
hermetizuojancia silikono pasta ir laidu
prijungtas prie gnybto korpuso išlygina
potencialu skirtuma. Išbandytas radijo
trukdžiams. Tinka montuoti kampams
nuo 90º. Lai

Gamintojas

Techninė speci�kacija

Certi�cates

Standartinis žymėjimas: EN 50397-2 

Dimensions

Laidininko skersmuo: 12,7 ... 22,3 mm

Net Weight: 1,224 kg

Features

Laidininkų skerspjūviai: PAS / BLL 50-157 mm AlMgSi 

Mechanical

SMDL: 27 kN

SMFL: 30 kN
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SMSL: 4 kN

Užveržimo momentas: 40 Nm

Others

ETIM Class: EC003516 

ETIM Techninė speci�kacija

etim

Type of accessory: Other 

Packaging

Pallet package

Unit: pcs 

Package size: 210 

Depth: 1200 mm 

Width: 800 mm 

Height: 830 mm 

Default package

Unit: pcs 

Package size: 3 

Depth: 218 mm 

Width: 218 mm 

Height: 176 mm 

Weight: 3,824 kg 

Volume: 8,364224 l 


